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Anleitung zu  
B eton-S chmuck

Verwendetes Material: Artikelnummer Menge

Feinbeton für Schmuck 500 g 608792 1

Feinbeton für Schmuck 3000 g 608806 1

Schmuck-Gießform-Anhänger Rund, ca. ø 39 mm, 
Materialbedarf: ca. 10 g Schmuck-Beton

588375 1

Schmuck-Gießform-Anhänger Oval, ca. 29 x 39 mm, 
Materialbedarf: ca. 10 g Schmuck-Beton

588386 1

Schmuck-Gießform-Anhänger Rechteck, ca. 19 x 39 mm, 
Materialbedarf: ca. 10 g Schmuck-Beton

588364 1

Schmuck-Gießform-Anhänger Raute, ca. 29 x 39 mm, 
Materialbedarf: ca. 10 g Schmuck-Beton

588397 1

Metall-Ring, größenverstellbar, ca. ø 17 mm, Platte ca. ø 10 mm, 
platinfarben, 6 Stück

575495 1 oder

Metall-Ring, größenverstellbar, ca. ø 17 mm, Platte ca. ø 16 mm, 
platinfarben, 4 Stück

575509 1

Sculpey® Armspange, biegbar, ca. 180 x 20 mm 442785 1



2 R004K009#1

Benötigtes Werkzeug/Material:
(Einweg)Handschuhe, Küchenwaage, Messbecher, Rührschale, Spachtel (alter Schneebesen), Schere, weicher (Bors-

ten)Pinsel, Rundpinsel, Rund- und Flachzange, Seitenschneider, spitzes Messer, Modellier-Roller

Anleitung allgemein::

Deco & Lifestyle Beton-Modelliermasse, lufttrocknend, 500 g 449101 1

Sculpey® Schablonen- und Farbenset, 7-teilig 442936 1

Art Deco Blattmetall, ca. 140x140 mm, 6 Blatt, goldfarben 400372 1

Art Deco Blattmetall, ca. 140x140 mm, 6 Blatt, silberfarben 400361 1

Art Deco Blattmetall, ca. 140x140 mm, 6 Blatt, kupferfarben 436003 1

Art Deco Anlegemilch, zum Ankleben aller Blattmetalle, 50 ml 449927 1

Glas-Schmucksteine, ca. ø 4 mm, 40er-Set, bunt-mix 436922 1

Kette, ca. 1 m x 3 mm, silberfarben 548023 1

Zwischenringe, ca. ø 6 mm, 20 Stück, platinfarben 583803 1

Metallanhänger–Blatt, ca. 36 x 21 mm, silberfarben 721760 1

Metallperle mit Einhängeöse, ca. ø 4 mm, Bohrung: ca. 2 mm, platinfar-
ben

722836 2

Metallanhänger–Rund, mit Struktur, ca. ø 23 mm, silberfarben 725719 1

Kette, ca. 1 m x 3 mm, kupferfarben 548034 1

Acrylperlen – Mix, verschiedene Formen, ca. 8 - 13 mm, 5er-Set, rosegold-
farben

549421 1

Zwischenringe, ca. ø 5 mm, 10 Stück, rosegoldfarben 724654 1

Schmuckteile–Tropfen, ca. 16 x 9 mm, 6 Stück, topas 575668 2

Imitations–Lederschnur, Baumwollkordel gewachst, ca. ø 1 mm, 5 m/
Rolle, schwarz

305339 1

Empfohlenes Werkzeug/Material:

Schmucksteinkleber 40 ml,  transparent 407558 1

Schmuckzangen-Set: 1 Rundzange, 1 gebogene Zange, 1 Seitenschnei-
der, 3-teilig

512509 1

Modellier-Roller, ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

1. Bestreichen Sie das Innere der Schmuck-Gießformen großzügig mit Trennmittel Formestone.

8. Nun können Sie die Beton-Schmuckteile nach Ihren Wünschen colorieren und dekorieren.
7. Sollte noch etwas Restfeuchte im Beton vorhanden sein, lassen Sie diese austrocknen.

6. Nehmen Sie das Beton-Schmuckteil aus der Gießform.

5. Lassen Sie den Schmuck-Beton (je nach Modellgröße) ca. 1 - 2 Tage austrocknen.
4. Befüllen Sie Schmuck-Gießformen mit dem flüssigen Schmuck-Beton.

3. Rühren Sie den Schmuck-Beton laut Produktanleitung an.
2. Lassen Sie Formestone trocknen. (Formestone verwenden Sie nach der Produktbeschreibung.)
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1. Die Beton-Schmuckteile der beiden Ringe werden laut der allgemeinen Anleitung gefertigt.

6. Fixieren Sie Schmuckstein und Ringschiene mit dem Schmucksteinkleber.

5. Das Loch im Schmuckteil überdecken Sie mit einem Schmuckstein.
4. Nach dem Trocknen der Farbe kleben Sie die passende Ringschiene an die Rückseite des Beton-Schmuckteils.
3. Die genaue Anleitung zur Siebdrucktechnik liegt dem Schablonen- und Farbenset bei. 

2. Bei beiden Ringen wird die Farbstruktur mit der Siebdrucktechnik aus dem Schablonen- und Farbenset aufge-
bracht.

1. Das Beton-Schmuckteil wird laut allgemeiner Anleitung gefertigt.

6. Über beide Enden führen Sie die Metallperle mit Einhängeöse.

7. Verknoten Sie beide Schnur-Enden.

5. Fädeln Sie das Beton-Schmuckteil auf.

4. Nach dem Trocknen schneiden Sie ein passendes Stück der Leder-Imitatschnur 
zurecht.

9. In diesen Zwischenring wiederum den Metall-Anhänger rund mit Struktur.

3. Die genaue Anleitung zur Siebdrucktechnik liegt dem Schablonen- und Farben-
set bei. 

8. In die Einhängeöse der Metallperle hängen Sie einen Zwischenring ein.

2. Die Farbstruktur wird mit der Siebdrucktechnik aus dem Schablonen- und Far-
benset aufgebracht.

10. Die Ösen (Zwischenringe) können Sie problemlos mit den oben genannten 
Zangen öffnen und schließen.

1. Das Beton-Schmuckteil laut allgemeiner Anleitung fertigen.

8. Die Öse des Zwischenrings können Sie problemlos mit den oben genannten 
Zangen öffnen und schließen.

7. Hängen Sie beide Ketten-Enden mit einem Zwischenring zusammen.

6. Über beide Ketten-Enden führen Sie die Metallperle mit Einhängeöse.

5. Fädeln Sie darauf das Beton-Schmuckteil auf.

4. Nach dem Trocknen schneiden Sie ein passendes Stück der silberfarbenen Kette 
zurecht.

3. Die genaue Handhabung der Art Deco Artikel wird auf der Packung beschrieben.

2. Es wird coloriert mit Art Deco Blattmetall silber und Anlegemilch.

10. In diesen Zwischenring wiederum den Metall-Anhänger Blatt.

9. In die Einhängeöse der Metallperle hängen Sie nochmals einen Zwischenring 
ein.
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1. Das Beton-Schmuckteil laut allgemeiner Anleitung fertigen.
2. Es wird coloriert mit Art Deco Blattmetall silber und Anlegemilch.

13. Nach dem Trocknen kleben Sie mit dem Schmuckkleber das colorierte Beton-
Schmuckteil auf. 

11. Lassen Sie die Modelliermasse auf der Armspange trocknen, damit sie die ge-
bogene Form der Spange annimmt.

12. Sie können die modellierte Beton-Masse nach dem Trocknen zusätzlich mit 
Klebstoff fixieren.

3. Die genaue Handhabung der Art Deco Artikel wird auf der Packung beschrieben.
4. Das Loch im Schmuckteil überdecken Sie mit einem Schmuckstein.zurecht.
5. Den Schmuckstein mit Klebstoff fixieren.
6. Nehmen Sie nun die Armspange und die Beton-Modelliermasse zur Hand.

7. Drücken Sie die Armspange in gewünschte Größe.
8. Rollen Sie mit einem Modellier-Roller eine Platte in der Stärke von ca. 5 mm aus.
9. Schneiden Sie mit einem spitzen Messer, in der Länge und Breite der Armspange, 

ein Rechteck zu. 
10. Drücken Sie dieses auf die Armspange.

1. Das Beton-Schmuckteil laut allgemeiner Anleitung fertigen.

7. Nach dem Trocknen des Klebstoffs befestigen Sie die passende Ringschiene an 
der Rückseite des Beton-Schmuckteils.

6. Den tropfenförmigen Schmuckstein lösen Sie aus der Fassung und kleben ihn 
mit Schmucksteinkleber auf das Beton-Schmuckteil.

5. Diesen fixieren Sie mit Klebstoff.
4. Das Loch im Schmuckteil überdecken Sie mit einem Schmuckstein.
3. Die genaue Handhabung der Art Deco Artikel wird auf der Packung beschrieben.
2. Es wird coloriert mit Art Deco Blattmetall kupfer und Anlegemilch.

1. Das Beton-Schmuckteil laut allgemeiner Anleitung fertigen.

9. Die Öse des Zwischenrings können Sie problemlos mit den oben genannten 
Zangen öffnen und schließen.

2. Es wird coloriert mit Art Deco Blattmetall kupfer und Anlegemilch.

3. Die genaue Handhabung der Art Deco Artikel wird auf der Packung beschrieben.

4. Den tropfenförmigen Schmuckstein lösen Sie aus der Fassung und kleben ihn 
mit Schmucksteinkleber auf das Beton-Schmuckteil.

5. Nach dem Trocknen schneiden Sie ein passendes Stück der kupferfarbenen Kette 
zurecht.

6. Fädeln Sie darauf das Beton-Schmuckteil auf.

7. Über beide Ketten-Enden führen Sie eine Perle des Acryl-Perlen-Mix rosegold.

8. Hängen Sie beide Ketten-Enden mit einem Zwischenring zusammen.

1. Das Beton-Schmuckteil laut allgemeiner Anleitung fertigen.

9. Verknoten Sie beide Imitatschnur-Enden.

8. Über beide Lederimitat-Enden führen Sie eine Perle des Acryl-Perlen-Mix rose-
gold.

7. Fädeln Sie das Beton-Schmuckteil auf.

6. Nach dem Trocknen schneiden Sie ein passendes Stück der Leder-Imitatschnur 
zurecht.

5. Diesen Schmuckstein fixieren Sie mit Schmucksteinkleber.

4. Das Loch im Schmuckteil überdecken Sie mit einem Schmuckstein.

3. Die genaue Handhabung der Art Deco Artikel wird auf der Packung beschrieben.

2. Es wird coloriert mit Art Deco Blattmetall kupfer, gold und Anlegemilch.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC – Kreativteam!


