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Dekorative Pilze
Anleitung

Verwendetes Material (für beide Pilze): Artikelnummer Menge
CREARTEC Kreativ - Beton CreaStone 8 kg 572084 2

CREARTEC Kreativ - Beton CreaStone 2,5 kg 570152 2

CREARTEC Kreativ - Beton CreaStone 1 kg 570130 nach Bedarf

Je nach Größe des Pilzes variiert der Materialbedarf an Kreativ-Beton.  
Die abgebildeten Pilze sind ca. 25 cm und ca. 40 cm groß.

CREARTEC Latex Abformmasse – Formalate 300 ml 572109 1

Kunststoff – Kugel, zum Hängen, glasklar, 2-teilig, ca. ø 200 mm 616074 1

Kunststoff – Kugel, zum Hängen, glasklar, 2-teilig, ca. ø 160 mm 490087 1

Mosaikfliesen, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3er-Set, Blautöne 818546 2

Mosaikfliesen, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3er-Set, Grüntöne 818557 2

Mosaikfliesen, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3er-Set, schwarz/weiß/grau 818535 1

ACHTUNG! Nach dem Bruch sind die Mosaikfliesen nicht für Kinder geeignet –  
scharfkantig!

Glas – Nuggets, ca. ø 17 - 20 mm, 100 g = ca. 23 Stück, opak-bunt 818616 2

Mosaik Glassteine – Silky, ca. 10 x 10 x 6 mm, 500 g, bunt-mix 817838 1

3D-Kit Silikonkleber 80 ml 314798 1

Mosaik – Fugenmasse 1000 g, weiß 504906 1

CREARTEC Mosaik – Fugenfinish 100 ml 547728 1
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Zwei Perlon-Strümpfe in einander stecken.
Kreativ-Beton nach Produktanleitung mischen.

Am besten zu zweit arbeiten, Kreativ-Beton in den 2-fachen 
Perlon-Strumpf füllen.
Gefüllten Perlon-Strumpf an einer Haltevorrichtung aufhängen.
Kreativ-Beton ca. 1 – 3 Tage aushärten lassen.
Perlon-Strumpf entfernen, Restfeuchte aus dem Beton-Pilzfuß 
entweichen lassen.

Für den Pilzkopf ein Hälfte einer Kunststoff-Kugel mit Trennmittel 
Formalate ausstreichen.
Trennmittel Formalate trocknen lassen.
Kreativ-Beton nach Produktanleitung mischen.
Beton-Pilzfuß in die Halbkugel halten, Halbkugel mit Kreativ- 
Beton füllen.
Kreativ-Beton etwas anziehen lassen, in dieser Haltung abstützen 
und aushärten lassen (ca. 1 – 2 Tage).

Kunststoff-Kugelhälfte  abnehmen, Restfeuchte aus dem Beton 
entweichen lassen. 

Beton-Pilz fertigen
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Empfohlenes Werkzeug
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M 936396 1

(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L 942458 alternativ

Kraft – Mosaikzange, ca. 225 mm lang 306612 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, spitzes Messer, Messbecher oder Waage, Esslöffel, Rührbecher, (Einweg)Handschuhe, Spachtel,  
Perlon-Strümpfe, Hängevorrichtung, Borstenpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, Schwamm, Tuch, Hammer, Mosaikzange

Anleitung
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Formalate-Schicht, mit Hilfe eines spitzen Messers, abnehmen.
Beton-Pilz kann nun mit Mosaik belegt werden.
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Grundanleitung Mosaik
1. Wenn benötigt, Mosaikfläche  mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen. 
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen. 
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen. 
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren. 

1. Aus der Mitte beginnend Nuggets oder Mosaik anlegen und mit 3D-Silikon fixieren.
2. Mosaikfliesen können mit einer Zange oder einem Hammer zerkleinert werden. 
3. Wenn gewünscht Mosaikfläche mit Fugenmasse verfugen.
4. Verarbeitung, wie oben beschrieben, nach Grundanleitung .
5. Zum Schutz vor Witterung und Schmutz kann die Mosaikfläche mit Fugenfinish versiegelt werden.

Mosaik-Dekoration anlegen

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!


