Anleitung
S013K003

Mosaik - Resin Tensterbild

-

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Birkenscheibe ca. ¢ 80 - 120 mm, ca. 10 - 15 mm stark, 10 Stiick 723441 1
Kaltglasur - Set, UV-bestandig, 200 ml 643343 1
Kaltglasur - Set, UV-bestandig, 100 ml 648837 nach Bedarf
Kaltglasur - Set, UV-bestandig, 1000 ml 648859 nach Bedarf
Tiffany-Mosaik transparent/opak, ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 g, blau-mix 597918 1
Tiffany -Mosaik transparent/opak, ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 g, griin-mix 597930 1
Glas-Nuggets Mini, ca. ¢ 10-12 mm, ca. 200 Stiick, transparent-bunt 563223 1
Kordel - aus Naturfaser ca.# 2 mmx 80 m 537090 1
Empfohlenes Material/Werkzeug

Lochsagen-Satz, @ 25-32-38-45-51-57-63-68 mm, Schnitttiefe 28 mm, Zentrierbohrer auswechselbar, 8er-Set 350194 1
Mosaikzange universal ca. 200 mm lang 5718264 1
Bendtigtes Werkzeug

Bohrmaschine, Schere, Unterlage, starke Folie (Klarsichthillen), Mosaikzange, Holzspatel (Zahnstocher),
feines Schleifpapier

1 ORPITEC



1. Mit der Lochsage 8 68 mm, ein Loch in die Birkenscheiben sagen, es entsteht ein Ring.

2. Eine kleine Menge Kaltglasur, nach Produktanleitung, anriihren. (Fiir jede Birkenscheibe Kaltglasur separat
anriihren damit die Glasur wéahrend des Arbeitens nicht aushartet.)

3. Birkenscheiben-Ring auf eine Klarsichthiille auflegen. Achtung! Unterkante der Scheibe muss komplett auf
der Hiille aufliegen, keine Liicke darf entstehen.

4. Eine diinne Schicht Kaltglasur ca. 2 mm stark in den Birkenscheiben-Ring einfillen.

5. Mosaiksteine auf gewiinschte GroRe schneiden.

6. In die Kaltglasur einlegen.

7. Uber Nacht Kaltglasur trocknen lassen.

8. Birkenscheibe von der Klarsichthiille I6sen. Ring, Kaltglasur und Mosaik sind verbunden.

9. Die Birkenscheibe saugt etwas Kaltglasur auf. Sie kdnnen die aufgesogenen Spuren der Kaltglasur im Holz
etwas mit Schleifpapier bearbeiten. Dann wird der Kontrast etwas schwacher.

10. Bohren Sie, mit einem ca. @ 3 mm starken Bohrer, zum Aufhangen ein Loch in die
Birkenscheibe.

11. Fadeln Sie nun ein Stiick Kordel durch die Bohrung und verknoten sie diese.

Vel Jpa/é ber der l(mez?mg wiinscht lhnen
lhr BATEC -Kreatideam!
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