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Aromatische Gewürzseifen
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
1 Maxi-Form, Größe ca. 245 x 185 x 35 mm, Einzelseifen ca. 75 x 55 x 35 mm,  
mit 9er-Schnittraster, Materialbedarf: ca. 1300 g Gießseife 481411 1

Gießseife weiß, 1000 g 498993 1

Gießseife weiß, 300 g 498960 1

Gießseife transparent, 1000 g 498982 alternativ

Gießseife transparent, 300 g 498971 alternativ

Seifenfarbe opak 10 ml, mocca 466130 1

Seifenfarbe opak 10 ml, olivgrün 466129 1

Seifenfarbe opak 10 ml, steingrau 466163 1

Seifenduftöl 10 ml, wintertraum 492388 1

Seifenduftöl 10 ml, vanille 497230 alternativ

Seifenduftöl 10 ml, orange 497252 alternativ

Ausstechformen Set – Ringe, Weißblech, lebensmittelecht, ca. ø 29 - 112 x 30 mm,  
mit Metall-Dose, 14-teilig 541375 1

Jutegarn ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, hell gebleicht 507722 1

Zimtstangen, natur, ca. 100 mm, 10 Stück 931450 2

Orangenscheiben, ø ca. 60 mm, natur, ca. 30 g, 4 - 5 Stück 512372 2

Sternanis, ca. ø 25 mm, natur, 10 g 512394 1

Gehäkeltes Spitzenband–Set, je ca. 90 x 1 - 1,5 cm, natur, 3er-Set 557068 1
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Gießform mit unterschiedlich-farbigen Seifenschichten füllen. 
(Arbeiten nach der Grundanleitung.)

Seifenplatte aus der Gießform lösen.

Um farbunterschiedliche Seifenschichten gießen zu können, muss für jede Farbschicht Seife separat geschmolzen  und Farbe  
hinzugeben werden. Um andere Farbschattierungen zu erzielen, können die  Seifenfarben auch miteinander gemischt werden.
Wird Seifenduft hinzugegeben, kann man dies zeitgleich mit der Farbe tun.
Damit sich die einzelnen Seifenschichten nicht miteinander vermischen, achtet man darauf, dass die Schicht auf die eine weitere  
aufgegossen wird schon erkaltet ist. 
Erkennen kann man dies daran, dass die erkaltete Schicht eine „Haut“ bildet.  
Ähnlich wie beim Erkalten von selbst gemachtem Pudding. 
Danach kann man vorsichtig eine weitere Seifenschicht aufgießen. 
Die unterschiedlichen Farbschichten werden nun in die gewünschte Seifengießformgegossen.
Danach lässt man die Seifen an der Luft erkalten.
Jetzt werden die Seifen aus der Form gelöst. Sollten sich die Seifengießlinge  schwer aus der Kunststoff-Form lösen, legen man die 
Seifenform ca. 10 Minuten in den Gefrierschrank. Danach warmes Wasser über die Rückseite der Gießform laufen lassen. Die Seifen 
rutschen nun ganz leicht aus der Form.

Mit der runden Ausstechform Seifen aus der Seifenplatte trennen. Mittig in die runde Seife, mit dem kleinsten Ausstecher,  
eine durchlässige Bohrung stechen.

Anleitung

Fertigen der Gewürz-Seifen

Grundanleitung Seifengießen

U010K001

Empfohlenes Werkzeug
Schmelztopf,  Fassungsvermögen 1 Liter 486570 1

Einwegspritzen, 10 ml, ø 18 mm, 10 Stück 994606 1

Benötigtes Werkzeug
Schere, Backpapier, Teelöffel, Gurkenglas und Kochtopf für Wasserbad  
(oder Schmelztopf), spitzes Messer, Küchenrolle, weicher Borstenpinsel, Einwegspritze
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Ein Stück Jutegarn abtrennen. Garnmitte in die Bohrung der Seife 
einlegen, sodass die Garnenden nach außen liegen.

Bohrung mit flüssiger Seife füllen und erkalten lassen.

In die Orangenscheibe mittig ein Loch bohren. Scheibe auf beide 
Garnenden fädeln.
Wenn gewünscht Zimtstange anknoten.
Zuletzt zur Fixierung nochmals einen Knoten legen.
Sternanis kann mit etwas flüssiger Seife, auf dem Seifenstück, 
fixiert werden.
Gewünschte Deko-Spitze am Seifenstück abmessen und  
abtrennen.
Spitze ebenso mit etwas flüssiger Seife befestigen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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