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Glitzerseifen und Seifenringe

Glitzerseifen
Verwendetes Material zu Glitzerseifen Artikelnummer Menge
Seifengießform - Herz, Kreis, Quadrat, ca. 35 - 60 mm, ca. 15 mm hoch,  
Materialbedarf: ca. 130 g Gießseife 608965 1

Seifengießform – Quadratformen, ca. 90 x 90 x 40 mm, ca. 60 x 60 x 30 mm,  
Materialbedarf: ca. 420 g Gießseife 608976 1

Gießseife 1000 g, weiß 498993 1

Seifenfarbe opak 10 ml, ozeanblau 466118 1

Seifenfarbe opak 10 ml, elfenbein 466152 1

Seifenfarbe opak 10 ml, steingrau 466163 1

Seifenfarbe opak 10 ml, aprikot 466082 1

Sapolina – Seifenfarbe 20 ml, gold 446815 1

Kosmetik Glitzer 1 g, silberfarben 608954 1

Seifenduftöl 10 ml, grüner apfel 497241 1  

Seifenduftöl 10 ml, rose 497171 alternativ

Seifenduftöl 10 ml, lavendel 481178 alternativ

Empfohlenes Material/Werkzeug
Schmelztopf, 1 Liter Fassungsvermögen 486570 1

Benötigtes Werkzeug
Schere, Küchenrolle, Backpapier, Teelöffel, Gurkenglas und Kochtopf für Wasserbad (oder Schmelztopf)
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Fertigen von unterschiedlich farbigen Seifenschichten:

Um farbunterschiedliche Seifenschichten gießen zu können, müssen Sie für jede Farbschicht Seife separat schmelzen und Farbe hinzugeben.

Möchten Sie Seifenduft hinzufügen können Sie dies zeitgleich mit der Farbe tun.

Damit sich die einzelnen Seifenschichten nicht miteinander vermischen, achten Sie darauf, dass die Schicht auf die eine weitere aufgegossen wird schon 
erkaltet ist. 
Erkennen können Sie dies daran, dass die erkaltete Schicht eine „Haut“ bildet. Ähnlich wie beim Erkalten von selbst gemachtem Pudding. 
Danach können Sie vorsichtig eine weitere Seifenschicht aufgießen. 
Gießen Sie die unterschiedlichen Farbschichten in die gewünschte Seifengießform.
Lassen Sie die Seifen an der Luft erkalten.

Möchten Sie die Seife mit Glitter dekorieren, können Sie den Glitzer in die flüssige Seife geben. Alternativ dazu können Sie aber auch die noch warme 
Seife in Glitter legen. Der Glitter haftet auf der Seife an. 
Falls sich die Seifen schwer aus der Form lösen, können Sie die gefüllte Form ca. 10 Minuten ins Gefrierfach stellen. Danach auf die Rückseite der Seifen-
gießform heißes Wasser laufen lassen. 
Die Seifen lösen sich nun leicht aus der Form.
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Anleitung: Glitzerseifen

Seifenringe
Verwendetes Material zu Seifenringe Artikelnummer Menge
Gießseife 1000g,  weiß 498993 2

Gießseife 300g,  transparent 498971 1

Seifenfarbe opak 10 ml, aprikot 466082 1

Seifenfarbe opak 10 ml, ozeanblau 466118 1

Seifenfarbe opak 10 ml, steingrau 466163 1

Seifenfarbe opak 10 ml, elfenbein 466152 1

Seifenduftöl 10 ml, rose 497171 alternativ

Seifenduftöl 10 ml, lavendel 481178 alternativ

Seifenduftöl 10 ml, grüner apfel 497241 alternativ

Empfohlenes Material/Werkzeug
Seifengießform Rechteck ca. 120 x 200x 15 mm, transparent 466325 1

Ausstechformen-Set Ring, ø 29 - 112 mm, 14er-Set 541375 1

Spachtel ca. 40 mm 345022 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, spitzes Messer, Schmelztopf (oder für Wasserbad Topf mit Glas), (Ess)Löffel, Gießform, Kreis-Ausstecher, Spachtel
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Sie benötigen für das Ausgießen der rechteckigen Seifenform je ca. 350 g 
der weißen Gießseife. Schmelzen Sie nun im Schmelztopf (oder im Wasser-
bad) ca. 350 g Seife. Geben Sie die gewünschte Farbe hinzu. Verrühren Sie 
die Farbe sorgfältig mit einem Esslöffel. Die Farbe elfenbein geben Sie nur 
wenn gewünscht, zum Aufhellen den anderen Farben bei.

Seifenduftöl können Sie zusätzlich in die flüssige Seife geben und verrüh-
ren. Füllen Sie die flüssige Seife in die rechteckige Seifenform.
Lassen Sie die Seife an der Luft erkalten. Nehmen Sie, mit Hilfe eines 
Messers, den erkalteten Seifenblock aus der Form. Gießen Sie pro Farbe je 
einen Seifenblock (aprikot, ozeanblau, steingrau).

Setzen Sie die Seifen-Ringe in unterschiedlichen Farben zu einem  
Seifen-Kreis (ø ca. 10 cm) zusammen.

Stechen Sie aus allen farbigen Blöcken, mit dem Ring-Ausstecher, Kreise 
in gewünschten Größen aus. Achtung! Die Seifen-Ringe der unterschiedli-
chen Farben müssen untereinander austauschbar sein! Für jeden Seifen-
block gleiche Größen verwenden.

Schmelzen Sie etwas transparente Seife. Geben Sie mit einem Löffel diese Seife 
in eventuelle Öffnungen zwischen den einzelnen Ringen (Oberseite Seife).
Erwärmen Sie einen Spachtel unter heißem Wasser. Ziehen Sie auf der Obersei-
te der Seife die überschüssige transparente Seife damit ab.
Bearbeiten Sie alle Oberseiten der zusammengesetzten Seifen-Kreise.
Fixieren Sie nun zwei bunte Seifen-Kreise (Stärke je ca. 15 mm) mit flüssiger, 
transparenter Seife aufeinander. 
Das heißt, transparente Seife erwärmen die Unterseite einer Seife mit einer 
feinen Schicht flüssiger Seife bedecken, andere Unterseite des zweiten Sei-
fen-Kreises aufdrücken. Die Seifenhöhe beträgt nun ca. 30 mm (doppelte Seife).
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Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!

Anleitung: Seifenringe


