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Mosaik-Kreisel
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Kunststoff-Separateur Kreis, glasklar, ca. ø 80 mm 490630 2

Kunststoff-Separateur Kreis, glasklar, ca. ø 100 mm 490641 2

Kunststoff–Kreiselstifte, ca. 40 mm lang, weiß, 20 Stück 622262 1

Kunststoff–Kreiselstifte, ca. 40 mm lang, weiß, 60 Stück 622251 alternativ

Acryl–Mosaik, ca. 5 x 5 x 2 mm, bunt/glänzend, 45 g = 700 Stück 590466 1

Acryl–Mosaik, ca. 10 x 10 x 2 mm, bunt/glänzend, 45 g = 190 Stück 590477 1

Luzy Mosaik-Acryl, ca. 6 - 30 mm, unterschiedliche Formen und Größen, ca. 2 mm stark, 
100 g = ca. 440 Stück 590514 1

Luzy Mosaik-Acryl, ca. 6 - 30 mm, unterschiedliche Formen und Größen, ca. 2 mm stark, 
500 g = ca. 2200 Stück 619371 alternativ

Bastelkleber universal 80 ml 539697 1

Mosaik – Fugenmasse weiß, 250 g 539686 1

Mosaik – Fugenmasse weiß, 1000 g 504906 alternativ

Marabu Acryl-Decorlack 50 ml, gelb 452012 1

Empfohlenes Werkzeug
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M 936396 1

(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L 942458 alternativ

Mosaikzange klein, ca. 100 mm lang 306656 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Lineal, Stift, Bohrmaschine (mit zwei Bohrern in unterschiedlichen Größen), 
(Einweg)Handschuhe, Messbecher, Mischbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch, Schere
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Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche  mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen. 

2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.

3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.

4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.

5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen. 

6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen. 

7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.

8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 

9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren. 
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Die Mitte des Separateurs ausmessen. 
Mit der Bohrmaschine ein Loch im Durchmesser des Kreiselstifts 
bohren. (Zuerst einen kleineren Bohrer, dann den größeren ver-
wenden.)

Wenn gewünscht kann die Mosaikfläche auch verfugt werden.
Aufkleben und Verfugen der Mosaiksteine nach Grundanleitung 
fertigen.

Kunststoff-Kreiselstift in der Bohrung befestigen (Bastelkleber). Mosaiksteine aufkleben, die Steine können auch mit der Zange 
geschnitten werden.
Klebstoff trocknen lassen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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