
Intarsien-Mosaik
Birkenstämmchen /-scheiben

Verwendetes Material Birkenstämmchen: Artikelnummer Menge:

Birkenstämmchen ca. ø 60 - 90 mm, ca. 250 mm hoch 700140 1

Birkenstämmchen ca. ø 80 - 110 mm, ca. 350 mm hoch 700106 1

Mosaik-Glassteine Mix, 12 x 12 x 5 mm, bunt-mix, 250 g 581775 1

Glas-Nuggets Mini, ca. ø 10 - 12 mm, 250 g 563223 1

3D-Kit Silikonkleber 50 ml 314787 1

Mosaik–Fugenmasse weiß, 250 g 539686 1

Empfohlenes Material/Werkzeug:

Forstnerbohrer aus Karbonstahl (C45), ø 25 mm 333173 1

Forstnerbohrer aus Karbonstahl (C45), ø 30 mm 333184 1

Stechbeitel, scharf geschliffen, gebrauchsfertig, 6 mm 369118 1 

Hohlbeitel, tiefhohl, Schneide innen, ca. 6 mm 369988 1 

Kraft–Mosaikzange, ca. 225 mm lang 306612 1

Einweg-Handschuhe Größe M, 100 Stück 936396 nach Bedarf

Einweg-Handschuhe Größe L, 100 Stück 942458 nach Bedarf

Benötigtes Werkzeug:

Unterlage, Stift, Zirkel oder Kreisschablone, Forstnerbohrer ø 25 mm/30 mm

Bohrmaschine, Hohl- und Stechbeitel, Hammer, Schere, Mosaikzange

Rührgefäß für Fugenmasse, Spachtel, Schwamm, Tuch
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Anleitung
1. Zeichnen Sie mit Hilfe des Zirkels (Kreis-

schablone) die Blüte und die Blätter auf 
das Birkenstämmchen auf. (Blütenblätter 
ca. ø 25 mm, Blütenmitte ca. ø 30 mm).

2. Mit Hilfe der Forstnerbohrer (ø 25 
mm/30 mm) schälen Sie die gezeichne-
ten Kreise aus. Holz-Überstände zwischen 
den einzelnen Kreisen, stemmen Sie mit 
einem Stechbeitel aus.

3. Mit einem Hohlbeitel schnitzen Sie den 
Blumenstiel ein.

4. Teilen Sie mit der Mosaik-Kraftzange die 
benötigen Mosaiksteine (geviertelt oder 
zur Hälfte).

Interasien-Mosaik Birkenstämmchen

5. Fixieren Sie die Mosaik-Steinchen und 
Nuggets, mit Silikon, in den aus gefrästen 
Vertiefungen.

6. Lassen Sie den Silikonauftrag über Nacht 
trocknen.

7. Fugen Sie nun die Mosaikfläche mit 
Fugenmasse aus. Das heißt Fugenmas-
se (nach der Produktbeschreibung) 
in Rührschale mit Spachtel anrühren.
Mosaikflächen ausfugen (verwenden 
Sie Handschuhe, somit können Sie 
die Fugenmasse direkt mit der Hand 
aufbringen).Nach ca. 15 Minuten, mit 
einem feuchten Schwamm, überschüssi-
ge Fugenmasse entfernen. Wiederholen 
Sie diesen Vorgang mehrmals. Lassen Sie 
die Fugenmasse über Nacht trocknen. 
Polieren Sie die Mosaikfläche mit einem 
trocknen Tuch glänzend. 



Interasien-Mosaik Birkenscheiben

Verwendetes Material Birkenscheiben: Artikelnummer Menge:

Birkenscheibe, rund, natur, ca. ø 200 - 300 mm 723463 2

Birkenscheibe, rund, natur, ca. ø 80 - 120 mm, 10 Stück 723441 1

Mosaik-Glassteine Mix, 12 x 12 x 5 mm, bunt-mix, 500 g 581786 1

Glas-Nuggets Mini, ca. ø 10 - 12 mm, 250 g 563223 1 

3D-Kit Silikonkleber 80 ml 314798 1

Mosaik–Fugenmasse weiß, 250 g 539686 2

Naturfaser-Kordel, ca. ø 2 mm x 80 m 537090 1 

Empfohlenes Werkzeug:

Forstnerbohrer aus Karbonstahl (C45), ø 25 mm 333173 1

Forstnerbohrer aus Karbonstahl (C45), ø 30 mm 333184 1

Stechbeitel, scharf geschliffen, gebrauchsfertig, 6 mm 369118 1 

Kraft–Mosaikzange, ca. 225 mm lang 306612 1

Einweg-Handschuhe Größe M, 100 Stück 936396 nach Bedarf

Einweg-Handschuhe Größe L, 100 Stück 942458 nach Bedarf

Benötigtes Werkzeug:

Unterlage, Stift, Zirkel oder Kreisschablone, Forstnerbohrer ø 25 mm/30 mm

Bohrmaschine, Holzbohrer ø 3 mm,  Stechbeitel, Hammer, Schere, Mosaikzange, 

Rührgefäß für Fugenmasse, Spachtel, Schwamm, Tuch, Sticknadel 
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Anleitung
1. Zeichnen Sie mit Hilfe des Zirkels (Kreis-

schablone) die Blüte auf die Birkenschei-
be auf.

2. Maße: Blütenblätter ca. ø 25 mm, Blüten-
mitte ca. ø 30 mm.

3. Mit Hilfe der Forstnerbohrer (ø 25 
mm/30 mm) schälen Sie die gezeichne-
ten Kreise aus.

4. Holz-Überstände zwischen den einzelnen 
Kreisen, stemmen Sie mit einem Stech-
beitel aus.

Interasien-Mosaik Birkenscheiben

5. Teilen Sie mit der Mosaik-Kraftzange die 
benötigen Mosaiksteine (geviertelt oder 
zur Hälfte).

6. Fixieren Sie die Mosaik-Steinchen und 
Nuggets, mit Silikon, in den aus gefrästen 
Vertiefungen.

7. Lassen Sie den Silikonauftrag über Nacht 
trocknen

8. Fugen Sie nun die Mosaikfläche mit 
Fugenmasse aus. Das heißt Fugenmas-
se (nach der Produktbeschreibung) 
in Rührschale mit Spachtel anrühren.
Mosaikflächen ausfugen (verwenden Sie 
Handschuhe, somit können Sie die Fugen-
masse direkt mit der Hand aufbringen).

 Nach ca. 15 Minuten, mit einem 
feuchten Schwamm, überschüssige 
Fugenmasse entfernen.Wiederholen Sie 
diesen Vorgang mehrmals.Lassen Sie 
die Fugenmasse über Nacht trocknen. 
Polieren Sie die Mosaikfläche mit einem 
trocknen Tuch glänzend. Nun bohren Sie 
zum Aufhängen, mit dem Holzbohrer 
ø 3 mm (Bohrmaschine), ein Loch in die 
Birkenscheibe-. Trennen Sie ein ca. 25 cm 
langes Stück der Naturkordel ab. Mit einer 
Sticknadel führen Sie die Kordel durch die 
Bohrung. Zuletzt verknoten Sie die beiden 
Kordelenden.

viel Spaß wünscht Ihnen das OPITEC-Kreativteam!


