Anleitung

5007
Mosaik-Engel
— UV e
Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Perimutt-Mosaik Polygonal, 300 g 575026 1
Deko-Steine-Mix, 250 g Hollywood-Stone 552541 1
Hartschaumplatte Styrodur® (30 x 300 x 500 mm) 872551 1
Mosaiksteine Tiffany, 200 g Grintdne (10 x10 mm) 597930 1
Mosaiksteine Tiffany, 200 g Rottne (10 x10 mm) 597941 1
3D-Kit Silikonkleber 80 ml 314798 2
Mosaik Fugenmasse, 250 g weiB (nicht witterungsbesténdig) 539686 1
Strukturschnee Cres Deco, 150 ml 459049 1
Acrylfarbe schwarz Reeves 75 ml 4472307 1
Empfohlenes Material/Werkzeug
Styropor®- und Hartschaumschneidegerat 305672 1
Ersatzschneidedrahte fiir Schneidegerdt, ca. 75 mm lang, 5 Stuick 305683 1
Camelion Alkaline Plus 1,5 V Mignon (AA), 1 Stiick 200477 4
Mosaik-Glasbeilizange mit HM-Schneidradchen 205 mm 506654 1
(Einweg)Handschuhe, GrRe M, 100 Stiick 936396 Toder
(Einweg)Handschuhe, GroRe L, 100 Stiick 942458 1
Benétigtes Werkzeug:

Lineal, Bleistift, Unterlage, Schere, (Einweg)Handschuhe, Riihrgefa® fiir Fugenmasse, Spachtel,
Schwamm, Tuch
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1. Auf die Hartschaumplatte die Kontur von einem Engel zeichnen.

2. Mit dem Hartschaumschneidegerat den Engel ausschneiden.

3. Die Mosaiksteine mit dem Silikonkleber aufkleben.

4. Die Fugenmasse anhand der beiliegenden Produktanleitung anriihren und mit der schwarzen Acrylfarbe einfarben.

Zum Auftragen (und Schutz der Hande) Einweg-Handschuhe verwenden. Nach ca. 15 Minuten mit einem feuchten Schwamm iberschiissige

Fugenmasse abwischen. Vorgang mehrmals wiederholen. Fugenmasse tiber Nacht trocknen lassen. Mit einem trockenen Tuch die Mosaikfldche polieren.

5. Nach Trocknung der Fugenmasse auf die Seitenkanten und die Riickseite den Strukturschnee auftragen.

6. Den Strukturschnee trocknen lassen dann ist der Mosaik-Engel fertig.

Vel J/m/é ber der l(me&un/ winscht lmen
lhr BATEC Kreatideam!

S007K004 2 D P | N | E c



