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Anleitung zu Mosaik-Ku-
geln mit nachtleuchtenden 

Steinen 
Verwendetes Material  
 
Kugel blau: 
Kunststoff-Kugel ca. ø 250 mm, weiß, zum Beleuchten 
geeignet 
Mosaik-nachtleuchtend Polygonal 125 g, blau 
Mosaik-nachtleuchtend Quadrat 125 g, blau 
Crackle/Safety Mosaikplatte ca. 15 x 20 cm, silber 
Crackle/Safety Mosaikplatte ca. 15 x 20 cm, türkis 
Tiffany Glasplatte ca. 15 x 20 cm, kobaltblau 
Mosaik-Spiegelsteine 10 x 10 mm, 200 g 
3D-Silikonkleber 80 ml 
Mosaik-Fugenmasse 1000 g, weiß 
LED-Outdoor-Lichterkette 45 Lämpchen 
 
Kugel grün: 
Kunststoff-Kugel ca. ø 250 mm, weiß, zum Beleuchten 
geeignet 
Mosaik-nachtleuchtend Polygonal 125 g, grün 
Mosaik-nachtleuchtend Quadrat 125 g, grün 
Crackle/Safety Mosaikplatte ca. 15 x 20 cm, silber 
Crackle/Safety Mosaikplatte ca. 15 x 20 cm, hellgrün 
Tiffany Glasplatte ca. 15 x 20 cm, smaragd 
Mosaik-Spiegelsteine 10 x 10 mm, 200 g 
3D-Silikonkleber 80 ml 
Mosaik-Fugenmasse 1000 g, weiß 
Kaltglasur-Set, 200 ml 

Empfohlenes Werkzeug: 
Öl-Glasschneider 
Schneidöl zu Öl-Glasschneider 
Glas-Brechzange 
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1. Zeichnen Sie, mit Hilfe eines Maßbands, die einzelnen Felder der unter-
schiedlichen Mosaiksteine auf die Kugel auf. 
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Benötigtes Werkzeug: 
Stift, Maßband, Pinzette, Crackle/Safety-Klopfer, 
Öl-Glasschneider mit Schneidöl, Glas-Brechzange, 
Schere, (Einweg-)Handschuhe, Rührbecher, Spach-
tel, Schwamm, Tuch

Anleitung: 
Mosaikkugel blau

2. Beginnen Sie aus der Mitte mit den polygonalen und quadratischen, 
nachtleuchtenden Mosaiksteinen blau. 

3. Kleben Sie diese mit dem 3D-Silikon auf die Oberfläche.

4. Danach wird das Crackle/Safety-Mosaik silber, rechts und links, des mittig 
angeordneten nachtleuchtenden Mosaiks angelegt. Das heißt, nehmen 
Sie dieses mit einer Pinzette aus der Verpackung.  

5. Bringen Sie 3D-Silikon auf die Kugel auf, die Silikonfläche sollte etwas 
größer als das Crackle-Stück sein. 

6. Legen Sie das Crackle-Mosaik auf diese Fläche, klopfen Sie das Crackle/
Safety-Mosaik mit dem Crackle-Klopfer an.

7. Die Sprünge im Crackle/Safety-Mosaik springen auf, die Mosaikfläche 
vergrößert sich (daher auch im Vorfeld die größere Silikonfläche).

8. Belegen Sie beide Streifen rund um die Kugel.

9. Schließen Sie, auf beiden Seiten, eine Reihe blaues nachtleuchtendes Mosaik Quadrat an. 

10. Danach kleben Sie beidseitig zwei Reihen Spiegelmosaik auf.

11. Die verbleibenden beiden Kugelflächen belegen Sie im Mix mit Tiffany Glasmosaik kobaltblau und Crackle/Safety-Mosaik 
türkis.
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12. Verwendung des Crackle-Mosaiks wie oben beschrieben. Die Tiffany-Glasplatte ritzen Sie mit einem Öl-Glasschneider an 
und trennen die Teile mit der Glas-Brechzange ab.

13. Sind alle Flächen mit Mosaik bedeckt, lassen Sie den Silikonauftrag über Nacht trocknen.

14. Rühren Sie in einer Schale, mit dem Spachtel, die Fugenmasse an. (Genaue Produktanleitung liegt der Fugenmasse bei.) 
Bringen Sie die Fugenmasse auf die Mosaikfläche auf (Einweg-Handschuhe verwenden). 

15. Nach ca. 15 Minuten nehmen Sie mit einem feuchten Schwamm die überschüssige Fugenmasse ab. Wiederholen Sie den 
Vorgang mehrmals. Lassen Sie die Fugenmasse über Nacht trocknen.

16. Polieren Sie mit einem trocknen Tuch die Mosaikfläche glänzend.

17. Führen Sie nun, durch die Kugelöffnung, die LED-Lichterkette ins Kugelinnere.

Mosaikkugel grün

1. Die Verarbeitung der einzelnen unterschiedlichen Mosaiksteine ist wie 
oben, bei der blauen Kugel, beschrieben. 

2. Nur die Anordnung der Steine ist unterschiedlich.

3. Legen Sie zwei sich überkreuzende Bänder mit grünen nachtleuchtenden 
Mosaiksteinen an.

4. Ein breites Band mit beiden Sorten polygonal und quadratisch, ein schma-
les Band mit nur quadratischen Steinen (2 Reihen). 

5. An dem schmalen Band orientieren sich die weiteren Mosaiksorten.

6. Rechtsseitig kleben Sie aufeinander folgend: Crackle-Mosaik hellgrün, 
Spiegelmosaik (1 Reihe), Crackle-Mosaik silber, Spiegelmosaik (1 Reihe), 
Tiffany Mosaik smaragd an.

7. Linksseitig fixieren Sie: Tiffany Mosaik smaragd, Spiegelmosaik (2 Reihen), Crackle-Mosaik silber, Spiegelmosaik (1 Reihe), 
Crackle-Mosaik hellgrün.

8. Wiederum Mosaikfläche verfugen und Kugel mit Lichterkette beleuchten.

TIPP! Um die Mosaikkugeln frostsicher zu machen, können Sie diese mit einer Schicht Kaltglasur überziehen.

Viel Spaß  bei der Umsetzung wünscht Ihnen 
Ihr OPITEC - Kreativteam!


