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Anleitung zu 
M osaik- O rnament-

Windlichter
Verwendetes Material:

Anleitung:

Glas-Windlicht ca. ø 110 x 150 mm
Glas-Teelichtgläser ca.  ø 60 x 73 mm, 6 Stück
Gießform Stuck-Ornamente  ca. 60 – 110 mm
Gießform Ornamente-Schnörkel ca. 140 – 165 mm
Fimo soft 56 g, weiß  
Fimo soft 350 g, weiß - alternativ
Crackle Safety Mosaik Platte ca. 150x200mm, silber
Crackle Safety Mosaik Platte ca. 150x200mm, gold
Crackle Safety Mosaik Platte ca. 150x200mm, schwarz
3D-Kit Silikonkleber, 80 ml
Mosaik-Fugenmasse, 1000 g

455115
563980
427644
427622
495700
475197
562113
562102
562124
314798
504906

Empfohlenes Werkzeug:

(Einweg)Handschuhe Gr. M, 100 Stück
Crackle/Safety-Klopfer
Modellier-Roller ca. ø 25 x 200 mm 

1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
4x 
1 x 
1 x
1 x 
1 x 
1 x
1 x

1. Streichen Sie beide Gießformen, 
mit Hilfe eines Pinsels, mit Pflanzen-
öl aus. (Somit löst sich die Model-
liermasse später leichter aus der 
Form.) Kneten Sie das weiße FIMO 
soft handwarm. Rollen Sie eine Plat-
te aus. Drücken Sie einen Teil der 
Masse in das Motiv der Gießform.

936396
312800
807196

1 x
1 x
1 x 

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Unterlage, Borstenpinsel, Pflanzenöl, Modellier-Roller, spitzes Messer, Küchenrolle, Pinzette, Crackle-Klopfer, (Einweg)
Handschuhe, Messbecher, Rührgefäß für Fugenmasse, Spachtel, Schwamm, Tuch

2. Nehmen Sie das entstandene Model aus 
der Form. Für die Windlichter wurden 
aus beiden Gießformen Ornamente 
gefertigt. Spülen Sie alle Ornamente 
vorsichtig unter fließendem Wasser ab. 
Tupfen Sie diese mit dem Küchentuch 
trocken.

3. Drücken Sie die gewünschten 
Ornamente auf die Gläser. Härten 
Sie die Gläser mit den Ornamenten 
bei 110° C ca. eine halbe Stunde im 
Backofen. Nehmen Sie die Gläser 
aus dem Ofen. Lassen Sie diese 
auskühlen. 



2 DP012K003#1

4. Entnehmen Sie mit einer Pinzette 
ein Stück des gewünschten Crack-
le/Safety-Mosaik. Etwas größer 
wie das Crackle-Stück drücken Sie 
3D-Silikon auf das Glas auf.

5. Legen Sie das Crackle-Stück auf den 
Silikonauftrag auf. 

6. Klopfen Sie mit dem Crackle/Safety-Klop-
fer auf das angelegte Mosaik-Stück. Das 
vorgebrochene Crackle/Safety-Mosaik 
springt auf, die Fläche des Stücks vergrö-
ßert sich. (Deshalb sollte der Silikonauf-
trag immer größer sein, als das verwen-
dete Crackle/Safety-Stück.)Belegen Sie 
alle Gläser mit Crackle/Safety-Mosaik 
in den Farben silber, gold und schwarz. 
Lassen Sie den Silikonauftrag über Nacht 
trocknen.

7. Fugen Sie die Mosaikflächen der 
Windlichter mit der Fugenmasse 
aus. Das heißt Fugenmasse (nach 
der Produktbeschreibung) in 
Rührschale mit Spachtel anrühren. 
Mosaikflächen ausfugen (verwen-
den Sie Handschuhe, somit können 
Sie die Fugenmasse direkt mir 
der Hand aufbringen.). Nach ca. 
15 Minuten, mit einem feuchten 
Schwamm, überschüssige Fugen-
masse entfernen. Wiederholen Sie 
diesen Vorgang mehrmals. Lassen 
Sie die Fugenmasse über Nacht 
trocknen. 

8. Polieren Sie die Mosaikflächen, mit einem trockenen Tuch, glänzend.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!


