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Anleitung zu 
M osaik-

S chmetterl ing

Verwendetes Material

(Verbrauch ist aufgegliedert 1 Person und Gruppe 10 
Personen)

Person Gruppe

Styropor-Zapfen, ca. 93 x 40 mm, weiß 549281 1 x 10 x 

Styroporkugel, ø 60 mm, weiß 510303 1 x 10 x 

Styroporkugel, ø 50 mm, weiß 547086 1 x 10 x 

Glas-Nuggets Mini, bunt-mix, 200 Stück 563223 1 x 3 x 

Mosaik-Glassteine 10 x 10 mm, bunt-mix, 300 Stück 539664 1 x 

Mosaik-Glassteine 10 x 10 mm, bunt-mix, 1450 Stück 543458 2 x 

3D-Silikonkleber 50 ml 314787 1 x 

3D-Silikonkleber 80 ml 314798 5 x 

Fugenmasse weiß, 250 g 539686 1 x 

Fugenmasse weiß, 1000 g 504906 3 x 

Bambus-Spieße, ø 3 x 250 mm, 250 Stück 605934 1 x 1 x 

Pfeifenputzer, ø 9 mm x 500 mm, bunt-mix, 10 Stück 510921 1 x 

Pfeifenputzer, ø 8 mm x 500 mm, bunt-mix, 100 Stück 510286 1 x 

Empfohlenes Werkzeug:

(Einweg)Handschuhe Gr. M, 100 Stück   oder 936396 1 x 1 x 

(Einweg)Handschuhe Gr. L, 100 Stück   942458 1 x 1 x 

Bosch Klebepistole PKP-18E 301128 1 x 

Klebesticks 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 1 x 

Styropor-Schneidegerät 305672 1 x 

Ersatzschneidedrähte für Schneidegerät, 5 Stück 305683 1 x 

Alkaline Plus, 1,5 V Mignon AA, für Schneidegerät 200477 4 x 
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Benötigtes Werkzeug:

Unterlage, Schere, Gartenschere, (Einweg)Handschuhe, Messbecher, Rührgefäß für Fugenmasse, Spachtel, Schwamm, 
Tuch, Allzwecksäge (oder Styropor-Schneidegerät)

1. Teilen Sie die beiden Styroporku-
geln in der Hälfte (mit Allzwecksäge 
oder Styropor-Schneidegerät).

2. Kürzen Sie die Bambus-Spieße mit der Gartenschere.

3. Stecken Sie mit den Bambus-Spießen die einzelnen Styroporteile zusam-
men.

4. Nehmen Sie diese aber zum Bekleben wieder auseinander.

4. Bekleben Sie die Styroporteile 
mit den Mosaiksteinen und Glas-
Nuggets.

5. Verwenden Sie den 3D- Silikonkle-
ber.

6. Für die Fühler stecken Sie 2 kleine 
Bambus-Spieß-Stücke als Platzhal-
ter an die obere Kante des Styro-
por-Zapfens.

7. Lassen Sie den Silikonauftrag über 
Nacht trocknen. 

8. Die Fugenmasse in einer Rührschale mit Wasser zu einer streichfähigen 
Masse anrühren. (Der Fugenmasse liegt eine separate Packungsanleitung 
bei.)

9. Zügig und gleichmäßig die Fugenmasse auf den Mosaikflächen verteilen. 

10. Verwenden Sie zum Verfugen (Einweg-) Handschuhe. Somit können Sie 
direkt mit der Hand die Fugenmasse aufbringen. 
ACHTUNG! Bohrungen für die Styroporteile nicht mit Fugenmasse 
verschließen!

11. Warten Sie ca. 15 Minuten, bis die Fugenmasse etwas fester geworden ist. 

12. Jetzt nehmen Sie vorsichtig mit einem angefeuchteten Schwamm die 
überschüssige Masse weg. 

13. Der Vorgang mehrmals wiederholen.

14. Nehmen Sie die Fühler-Platzhalter heraus.

15. Die Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.

16. Nun den letzten Grauschleier (der Fugenmasse), mit einem trockenen 
Tuch, von den Mosaiksteinen abreiben. 

17. Stecken und verkleben Sie die einzelnen Styroporteile miteinander. 

18. Teilen Sie zwei Pfeifenputzer in der Hälfte. 

19. Biegen Sie je zwei Pfeifenputzer-Hälften zu einem Fühler.

20. Fixieren Sie diese mit 3D Kleber (oder Heißklebepistole) in den beiden 
Löchern an der Oberkante des Styropor-Zapfens (Platzhalter).

20. Fixieren Sie diese mit 3D Kleber (oder Heißklebepistole) in den beiden 
Löchern an der Oberkante des Styropor-Zapfens (Platzhalter).

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen Ihr OPITEC-Kreativteam!


