Anleitung zu Perl-

mutt-Vogel

Benotigtes Werkzeug:

Stift, Lineal, spitzes Messer (Zahnstocher), Schere,
Gartenschere, Unterlage, (Einweg)Handschuhe,
Messbecher, RiihrgefaB fiir Fugenmasse, Spach-
tel, Schwamm, Tuch, Bohrmaschine mit Holz-
bohrer (GroBen entsprechend Schrauben und
Zweigen), Akkuschrauber oder Schraubendreher

Anleitung::
1. Nehmen Sie die Styrodurplatte zur 3. Schneiden Sie diese mit dem Styropor-
Hand. Handschneider aus.

2. Zeichnen Sie zwei Vogel in den Gro-
Ben,Vogel 1 =ca. 24 x 16 cm, Vogel 2
=ca.21x 14 cm auf.
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Verwendetes Material

(Materialangabe fiir beide Vogel)

Styrodurplatte 50x30x3 cm 872056 1x
Mosaik - Perlmutt Polygonal Mix, 300 g 575026 1x
Mosaik — Perlmutt Mix, 350 g 575048 1x
Schneckensand Mini, 400 g 577615 1x
Holzscheiben @ 10 — 30 mm, 100 Stiick 700634 1x
Bastelkleber universal, 80 ml oder 539697 1Xx
3D-Silikonkleber, 80 ml 314798 1x
Mosaik - Fugenmasse weifl3, 1000 g 504906 1x
Birkenstdmmchen @ ca. 60 - 90 mm, ca. 25 cm 700140 1x
Birkenstammchen @ ca. 80 - 110 mm, ca. 35 cm 700106 1x
Birkenscheibe oval, ca. 17 - 21 cm, ca. 10 - 15 mm stark | 723452 2X
Empfohlenes Werkzeug:

Styropor-Schneidegerat 305672 1x
Ersatz-Schneidedraht fur Schneidegerat, 5 Stiick 305683 1x
Batterie Alkaline, 1,5V Mignon (AA), fiir Schneidegerat | 200477 4x
(Einweg)Handschuhe Gr. M, 100 Stiick oder 936396 1x
(Einweg)Handschuhe Gr. L, 100 Stiick 942458 1x
Holzschrauben (Spax) 2X
Holzzweige 2 X

4. Bohren Sie, an der Unterseite jedes
Styrodur-Vogels, ein Loch (in der
Starke des Astes/Bohrmaschine).

5. Bohren Sie in jedes Birkenstamm-

chen ein Loch, in der Starke des
Astes. (GroBer Vogel = grof3es

Birkenstammchen...)




6. Fixieren Sie je ein Birkenstdmmchen 9. Zeichnen Sie die Schwanzfedern auf der  10. Obere Feder wird mit Shnecken—

mit einer Holzschraube auf einer Vorderseite der Styrodur-Vogelform ein. sand Mini und Perlmutt-Mosaik po-
ovalen Birkenscheibe (Bohrung fiir Teilen Sie diese in drei Bereiche auf. lygonal beklebt (Bastelkleber oder
Schraube vorbohren mit Akkuschrau- 3D-Silikonkleber verwenden).

ber verschrauben).

7. Stecken Sie alle Komponenten (Styro-
dur-Vogel, Ast, Birkenstammchen mit
Scheibe) probeweise zusammen.

8. Passen alle Teile zusammen, nehmen
Sie diese (zur leichteren Handhandha-
bung) wieder auseinander.

11. Die mittlere Feder wird mit zerklei- 13. Die untere Feder wird mit Schne- 14. Den Vogel-Kérper bekleben Sie mit
nerten Holzscheiben dekoriert. ckensand Mini gearbeitet. Perlmutt-Mosaik polygonal.

12. Das hei3t Holzscheiben, mit einer
Gartenschere, in vier Teile trennen.
Wie das Mosaik flachig mit Klebstoff
fixieren.

‘ | 16. Die Seitenkanten arbeiten Sie 18. Lassen Sie die Mosaikflachen bzw.
) mit den rechteckigen Formen des den Klebstoff liber Nacht trocknen.
15. Schnabel und Auge fertigen Sie mit Perlmutt-Mosaiks.

Schneckensand Mini. 17. Die Riickseite der Vogel-Form bele-

gen Sie ebenso mit den Perlmutt-For-
men, Holzscheiben und Muschelsand.
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19. Die Fugenmasse in einer Riihrschale mit Wasser zu einer streichfahigen Masse anriihren. (Der Fugenmasse liegt
eine separate Packungsanleitung bei.)

20. Zugig und gleichmaBig die Fugenmasse auf den Mosaikflachen verteilen.

21.Verwenden Sie dafiir (Einweg-)Handschuhe. Somit konnen Sie direkt mit der Hand die Fugenmasse aufbringen.

22.Warten Sie ca. 15 Minuten, bis die Fugenmasse etwas fester geworden ist.

23. Jetzt nehmen Sie vorsichtig mit einem angefeuchteten Schwamm die Uiberschiissige Masse weg.

24. Der Vorgang mehrmals wiederholen.

25. Mit Hilfe eines Messers (oder eines Zahnstochers)
konnen Sie die tiefer liegenden Mosaik-Formen
(Schneckensand, Holzteile) leichter von der tberschiis-
sigen Fugenmasse befreien.

21. Die Fugenmasse (iber Nacht trocknen lassen.

22. Nun den letzten Grauschleier (der Fugenmasse), mit
einem trockenen Tuch, von den Mosaiksteinen abrei-
ben.

23. Fixieren Sie mit Klebstoff den Holzstab in der Bohrung
des Mosaik-Vogels.

24. Zuletzt kleben Sie den Stab (mit Vogel) in die Boh-
rung des Birkenstammchens.

Viel Spal3 bei der Umsetzung wiinscht lhnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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