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Mosaik-Osterdekoration
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Holz – Ei, aus Faserplatte, natur, ca. 145 x 110 x 3,2 mm, Bohrung: ca. 4 mm 591369 2

Holz – Ei, aus Faserplatte, natur, ca. 145 x 110 x 3,2 mm, Bohrung: ca. 4 mm, 5 Stück 544502 nach Bedarf

Holz – Blume, aus Faserplatte, natur, ca. 140 x 140 x 2 mm, 10 Stück 594035 1

Holz – Schmetterling, aus Faserplatte, natur, ca. 140 x 85 x 2 mm, 10 Stück 594057 1

Styropor – Ei weiß, ca. 100 x 90 mm 547544 2

Mosaik Softglas Polygonal – Glitter, ca. 10 - 20 mm, ca. 4 mm stark, 
500 g = ca. 400 Stück 507476 1

3D-Kit Silikonkleber 80 ml, transparent 314798 1

Mosaik – Fugenmasse weiß, 250 g 539686 2

Mosaik – Fugenmasse weiß, 1000 g 504906 nach Bedarf

Jutegarn, ca. ø 2 mm x 100 m, natur 580252 1

Kunststoffperlen – Kongo, farbig sortiert, ca. ø 9 mm, Bohrung: ca. 4 mm, 1000er-Set 554336 1

Empfohlenes Werkzeug
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück 936396 1

(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück 942458 alternativ

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, 
(Einweg)Handschuhe, Bohrmaschine mit Holzbohrer
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1. Wenn benötigt, Mosaikfläche  mit einem Stift auf 
der Unterlage einzeichnen. 

2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.

3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.

5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der 

Mosaikfläche verteilen. 

6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem 

Schwamm abnehmen. 

7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.

8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 

9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren. 

TIPP! Wenn gewünscht, kann man die mit Wasser gemischte 

Fugenmasse mit Acrylfarbe einfärben. Je mehr Farbe zugegeben 

wird, desto dunkler wird der Farbton. 

4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.

Grundanleitung Mosaik
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Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!

Dekoration
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1. Vor dem Bekleben mit Mosaik, zum Aufhängen der Mosik-

Modelle, ein Loch in die Holz-Unterlage (Blume, Schmetterling) 

bohren (Bohrmaschine).  

2. Ein Stück Jutegarn durch die Bohrung des Mosaik-Modells 

führen. (Ausnahme:  An das Mosaik-Styropor-Ei das Jutegarn 

ankleben.)

3. Eine Schleife legen, auf die Schleifen-Enden einige Kon-

go-Perlen fädeln.

4. Garn-Enden verknoten.


