
1D466325#1

Anleitung zu Seifen-Raum-
dekoration „Spindel“

466.325

Materialliste:
 
Gießseife 1000 g, weiß                                                          
Seifen-Gießform „Rechteck“                                                   
Ausstechform-Set „Ringe“                                                      
Seifenfarbe opak, aprikot                                                       
Seifenfarbe opak, olivgrün                                                     
Seifenfarbe opak, mokka                                                       
Seifenfarbe opak, schokobraun                                              
Seifenfarbe opak, elfenbein                                                   
Nylongarn weiß                                                                    
Wachs-Perlen-Mix                                                                 
Metall-Ornament „Herz“                                                         

Empfohlenes Werkzeug:

1. Legen Sie die Ausstechformen Ringe bereit. Inhalt 14 Ringe im Durchmesser von ca. ø 2,9 - 11,2 cm. 
TIPP! Anhand des Durchmessers der einzelnen Ringe können Sie Breite und Länge der Spindel bestimmen. Sie müssen 
nicht zwingend den Folge-Ring zum Ausstechen nehmen um die Spindelform zu erreichen. Es ist möglich eine Durchmes-
ser-Größe auszulassen. 
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Messer, Waage, Schmelztopf (486570) oder bauchiges Glas und 
Topf (für Wasserbad), Löffel, Küchenrolle, Spültuch, drei Stickna-
deln, Schere

Anleitung: 

Gießen und Ausstechen der Seifen-Scheiben:

2. Wenn die Spindel im Farbverlauf gefertigt werden soll. Ist meist für jede Seifen-Scheibe ein separater Schmelzvorgang 
nötig, da die Farben wechseln  (zumindest bei den großen Seifen-Scheiben). 

3. Die einzelnen Seifen-Scheiben sollten ca. 5 mm stark sein. Dazu schmelzen Sie ca. 90 g Gießseife im Wasserbad (Glas und 
Topf oder Schmelztopf).

4. Wenn die Seife flüssig ist, geben Sie die gewünschte Seifenfarbe und das Seifenduftöl hinzu.

5. Rühren Sie beides mit einem Löffel ein.

6. Füllen Sie die flüssige Seife nun in die Gießform „Rechteck“. 

7. Lassen Sie die Seife in der Form erkalten. Es bildete sich eine Seifenplatte in Größe ca. 12 x 20 x 0,5 cm.

8. Durch vorsichtiges Drücken nehmen Sie die Seifenplatte aus der Form.

9. Beginnen Sie mit der größten Ring-Ausstechform welche Sie für das Modell benötigen (Größe nach Wunsch variabel). 

10. Stechen Sie aus der Seifenplatte die gewünschte Seifen-Scheibe aus. (Bei den kleineren Ausstechform-Ringen können 
mehrere Größen aus einer Seifenplatte gestochen werden.)

11. Arbeiten Sie so immer kleiner werdend Seifen-Scheiben, welche Sie später mit einem Nylongarn zur Spindel verbinden.

Eine große Auswahl an Seifen-Duftölen und weiteren Seifenfar-
ben finden Sie in unserem Hauptkatalog auf den Seiten 408 – 413.
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12. Achten Sie darauf, dass sich eine Spindel auf zwei Seiten verjüngt. D.H. Sie müssen zweimal nach dem Schema arbeiten – 
von groß nach klein.

13.  Die Scheiben können Sie in unterschiedlichen Farben einfärben (siehe Modell im Farbverlauf ).

Auffädeln der Seifen-Scheiben:

14. Legen Sie die gefertigten Seifen-Scheiben bereit.

15. Bohren Sie mit einer Sticknadel drei Löcher in jede Seifen-Scheibe (Löcher aus der Mitte im Dreieck stechen).

16. Trennen Sie drei Nylongarn-Fäden jeweils in der Länge von ca. 150 cm ab (Längenangabe an Ihr gewünschtes Modell 
angleichen).

17. Legen Sie jeden Faden in der Hälfte zusammen und führen Sie diese durch je eine Sticknadel (Sie arbeiten nun mit 
jeweils einem Doppel-Faden.)

18. Fädeln Sie auf jeden Faden eine Perle auf, fixieren (verknoten) Sie diese. Überschüssiges Garn abtrennen.

19. Beginnen Sie mit der kleinsten Seifen-Scheibe.

20. Führen Sie durch jede der drei mittigen Bohrungen je einen Nylongarn-Faden. 

21. Ziehen Sie die Fäden bis die Perlen an der Scheibe anliegen. 

22. Fädeln Sie nun wiederum eine Perle auf jeden Faden.

23. Befestigen Sie nun die zweite Seifen-Scheibe durch die Bohrungen (zweite Scheibe ist größer als die erste).

24. Wiederholen Sie dies, bis Sie zur größten Seifen-Scheibe gelangen.

25. Danach fixieren Sie, wieder kleiner werdende Seifen-Scheiben, bis Sie die letzte und kleinste Scheibe befestigt haben.

26. TIPP! Zwischen den Seifen-Scheiben befinden sich als Abstandshalter Perlen. Sie können variieren, fädeln Sie eine große 
Perle oder zwei kleine Perlen auf. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Scheiben gleich ist.

27. Nach der letzten Scheibe fädeln Sie nochmals je eine Perle auf. Fixieren (verknoten) Sie diese und trennen Sie die über-
schüssigen Fäden ab. 

Aufhängung der Spindel:

28. Schneiden Sie einen ca. 150 cm langen Nylongarn-Faden ab. Diesen benötigen Sie als Aufhängung für die Seifen-Spin-
del.

29. Legen Sie diesen wiederum in der Hälfte zusammen.

30. Führen Sie diesen doppelt durch eine Sticknadel.

31. Fädeln Sie nun durch die drei Perlen der ersten (und kleinsten) Seifen-Scheibe den Faden. Ihre Spindel ist nun an diesem 
Faden fixiert. 

32. Verknoten Sie den Faden gut. Die Seifen-Spindel wird sehr schwer!

33. Fädeln Sie jetzt Perlen auf den Faden. Reihen Sie so viele Perlen auf, bis die Länge der Aufhängung Ihrem Wunsch ent-
spricht. 

34. Zuletzt legen Sie eine Schlaufe und befestigen (verknoten) diese. Schneiden Sie den überschüssigen Faden ab.
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Dekoration des unteren Spindel-Endes:

35. Trennen Sie einen ca. 50 cm langen Nylongarn-Faden ab. 

36. Legen Sie diesen wiederum in der Hälfte zusammen.

37. Führen Sie diesen doppelt durch eine Sticknadel.

38. Fädeln Sie nun durch die drei Perlen der letzten, unteren (und kleinsten) Seifen-Scheibe den Faden. 

39. Das untere Ende der Spindel ist nun an diesem Faden fixiert.

40. Verknoten Sie den Faden gut.

41. Reihen Sie jetzt Perlen auf den Faden. Nehmen Sie so viele Perlen auf, bis die Länge Ihrem Wunsch entspricht.

42. Als Abschluss fädeln Sie ein Metall-Ornament „Herz“ auf und verknoten es.

43. Den überschüssigen Faden trennen Sie ab. 

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen 
Ihr OPITEC-Kreativteam!  


