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ANLEITUNG 453.836

Servietten-Technik auf Porzellan

Ausschneiden & Aufkleben
Serviettenmotiv auf dem vorher 
gereinigten Porzellan positionieren. 
Die zu dekorierende Stelle dünn 
mit Hobby Line Porzellan POTCH 
bestreichen, um das Motiv zu 
fixieren. Serviettenmotiv auf den 
Gegenstand auflegen. Vollständig 
mit Hobby Line Porzellan POTCH 
überstreichen. Ränder gut fixieren. 
Von der Motivmitte zum Rand hin 
mit einem weichen Pinsel arbeiten.

Dekorieren & Einbrennen
Vor dem Trocknen wird der überschüs-
sige Kleber um das Motiv herum mit 
einem feuchten Tuch entfernt. Jetzt 
kann mit Hobby-Line PORZELLAN 
160°C Poruellan- und Keramikfarbe auf 
Wasserbasis,
PORZELLAN LINER 160°C und 

PORZELLANMALER 160°C kombiniert 
werden. Gestaltetes Porzellan mind.  4 
Std. trocknen lassen. Bei einer Tempera-
tur von 130°C 90 Minuten im Backofen 
einbrennen (ohne Vorheizen). Dann aus-
kühlen lassen. Das gestaltete Porzellan 
ist jetzt witterungsbeständig, wasserfest 
und spülmaschinenfest

Die in der Serviettentechnik gestalteten Gegen-
stände können zusätzlich mit Hobby Line Porzellan 
160°C, Porzellan- und Keramikfarbe auf Wasserbasis 
coloriert werden. Die Brenntemperatur darf 130°C 
jedoch nicht überschreiten, da die Servietten sonst 
versengt werden. Bei Gebrauchsgeschirr Trinkrand 
und Nutzflächen freilassen. Ansonsten nur zur Deko-
ration verwenden.

Hobby Line Porzellan POTCH
Art. 453.836
Art. 457.875


