
1

Mosaik-Sonnenbilder
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Mosaik – Millefiori, unverbindlich sortiert, ca. ø 7 - 8 mm, ca. 3 - 5 mm stark, 
100 g = ca. 230 Stück 620189 1

Mosaik – Millefiori, unverbindlich sortiert, ca. ø 4 - 5 mm, ca. 2 - 6 mm stark, 
100 g = ca. 840 Stück 620178 alternativ

Mosaik – Millefiori, unverbindlich sortiert, ca. ø 9 - 10 mm, ca. 3 - 7 mm stark, 
100 g = ca. 130 Stück 620190 alternativ

Mosaik - Fantasy-Glas rund, ca. ø 12 mm, ca. 5 mm stark, 500 g = ca. 430 Stück 506517 1

Kaltglasur - Set 200 ml, Inhalt: Kaltglasurharz 100 ml, Kaltglasurhärter 100 ml, 
Mischbecher, Stäbchen, Anleitung, ausreichend für eine Fläche von ca. 0,8 qm 424222 1

Kaltglasur - Set 50 ml, Inhalt: Kaltglasurharz 25 ml, Kaltglasurhärter 25 ml, 
Mischbecher, Stäbchen, Anleitung, ausreichend für eine Fläche von ca. 0,2 qm 437939 alternativ

Birkenscheibe, unverbindlich sortiert, rund, ca. ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 mm stark 723463 2

Polyfaser – Seil, ca. ø 10 mm x 10 m 528100 1

Empfohlenes Werkzeug
Lochsägen-Satz, Lochsägen-Satz mit gehärteten Sägekränzen, Schaftdurchmesser 10 
mm. Lieferung inkl. 8 Sägekränzen, Größe: ø 25-32-38-45-51-57-63-68 mm, Schnitttiefe 
28 mm, Zentrierbohrer auswechselbar. 8er-Set

350194 1

Holzspiralbohrer, aus gehärtetem Spezialstahl, mit Zentrierspitze und Vorschneiden, 
für Weich- und Hartholz 331081 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Bohrmaschine, glatte, starke Folie, Schere, Holzspatel (Zahnstocher), 
Borstenpinsel, Küchenrolle
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1. Mit der Lochsäge ø 68 mm, ein oder mehrere Löcher in die  Birkenscheiben sägen. 
2. Birkenscheiben  auf eine glatte, starke Folie auflegen. Achtung! Unterkante der Scheibe muss 
 komplett auf der Folie aufliegen, keine Lücke darf entstehen. 
3. Mosaiksteine Millefiori und Fantasy-Glas in den Bohrungen verteilen (auf die Folie legen).
4. Kaltglasur, nach Produktanleitung,  anrühren. 
5. Eine dünne Schicht Kaltglasur, knapp über die Mosaiksteine, in die mit Mosaik belegten 
 Löcher einfüllen.
6. Über Nacht Kaltglasur trocknen lassen.
7. Birkenscheiben von der Folie lösen. Birkenscheibe, Kaltglasur und Mosaik sind verbunden.
8. Die Birkenscheibe saugt etwas Kaltglasur auf, es entstehen dunklere Ränder. Man kann das 
 Innere der Bohrungen mit einem Borstenpinsel und Kaltglasur komplett bemalen. 
 Dann wird dieser Effekt verdeckt.
9. Mit einem ca. ø  10 mm starken Holzbohrer,  zum Aufhängen, je ein Loch in die
 Birkenscheiben bohren.
10. Ein Stück Kordel durch die Bohrung fädeln und Kordel-Enden verknoten.
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