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Zauberwald Spiegel

Anleitung
T001K007

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Styrodur – Hartschaum ca. 500 x 300 x 40 mm 872551 2

Spiegel ca. ø 180 mm, ca. 4 mm stark 425723 1

Scherben - Mosaik Mini ca. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, schwarz/weiß-mix 563566 3

Scherben - Mosaik Mini ca. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, grün-mix 563588 1

Mosaik - Perlmutt Polygonal Mix ca. 10 - 25 mm, ca. 300 g 575026 1

3D-Kit Silikonkleber 80 ml, transparent 314798 1

Mosaik – Fugenfüller wetterfest 200g, weiß 577556 2

Mosaik – Fugenmasse 250 g, weiß 539686 alternativ

Empfohlenes Werkzeug
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe M 936396 1

Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe L 942458 alternativ

Styropor®- und Hartschaumschneidegerät 305672 1

Ersatzschneidedrähte ca. 75 mm lang, 5 Stück 305683 1

Camelion® Batterie,  1,5 V Mignon-Batterie (AA), 2 Stück 210625 4

STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002 319101 1

Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 1

Imitations – Lederschnur ca. ø 1 mm, 5 m/Rolle, hellbraun 305395 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, Maßband (Lineal), (Permanent)Stift, Zirkel, Küchenrolle, Messbecher, Rühr-
schale, Spachtel, Schwamm, Tuch, (Einweg)Handschuhe, Bohrmaschine mit Holzbohrer (oder 
Handbohrer), Wurzelholz (oder starker Zweig), Heißklebepistole mit Klebesticks,  Draht oder 
feste Schnur
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Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche  mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen. 
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen. 
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen. 
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. 
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren. 

Beide Styrodurplatten der Länge nach mit Silikonkleber fixieren. Auf die Platte einen Kreis mit ca. ø 40 cm aufzeichnen.

Mit dem Styrodurschneider den Kreis austrennen.
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Den Spiegel platzieren, mit einem Stift die Spiegelfläche markieren
Löcher zur Befestigung für das Wurzelstück in die Platte bohren. Wurzelstück abnehmen.

Spiegel befestigen, Mosaik mit dem Silikonkleber fixieren (Vorderseite und Rand).

Mosaikfläche mit Fugenmasse verfugen (Grundanleitung).
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Durch die Bohrungen in der Styrodurplatte den 
Zweig mit Schnur fixieren.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!

T001K007


