Anleitung
Servietontechnik mit Mosaik kombiniert 2018/ 19

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Holz —Tablett, natur, ohne Dekoration, ca. 315 x 300 x 75 mm 575174 1
Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, weil3 618205 1
Servietten - Set Mustermix, 10 Motive, unverbindlich sortiert, Male: ca. 330 x 330 mm,

20er-Set 623648 1
Serviettenkleber Art Potch 150 ml 451373 1
Kaltglasur-Set 50 ml 437939 2
Mosaik-Softglas—Quadrat, transparent, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g 506414 1
Mosaik-Softglas—Quadrat, transparent, ca. 20 x 20 x4 mm, 200 g 506724 1
Mosaik-Softglas—Quadrat, transparent, ca. 30 x 30 x 4 mm, 200 g 551567 1
Mini Kunststoffscheiben, ca.5-8 x 0,5 mm, 18 g 626266 1
Fugenmasse 250 g, weil} 539686 1
Empfohlenes Werkzeug

(Einweg) Handschuhe 100 Stiick, GroRe M 936396 1
(Einweg) Handschuhe 100 Stiick, GroRRe L 942458 alternativ
Plazierhilfe — StickyStick, plus 1 Ersatzspitze, 2-teilig 622170 1
Benotigtes Werkzeug

Unterlage, Kiichenrolle, Borstenpinsel, weicher Borstenpinsel, Schere, (Einweg)Hand-

schuhe, Messbecher, Riihrbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch, StickyStick
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Anleitung

Tablett mit weil3er Farbe bespriihen. Farbauftrag trocknen lassen.
(Durch die weiRe Farbe kommen spéter die Konturen der Servi-
ette besser zur Geltung. Rahmen kann auch in anderen Farben
bemalt werden.)

Serviette in GroRe des Tabletts zuschneiden.

Die oberste, bedruckte Lage der Serviette von den beiden
untersten Serviettenlagen trennen.

Das Serviettenmotiv (oberste Lage), mit der Unterseite, in das
weil3 grundierte Tablett legen. (Das Motiv zeigt nach oben.)

Aus der Mitte des Tabletts nach aulRen, den Serviettenkleber auf
das Motiv aufstreichen.

Den Serviettenkleber trocknen lassen.
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Die Kaltglasur laut Produktbeschreibung anriihren.

Die Glasur in das Tablett, liber das Serviettenmotiv, laufen lassen.
WICHTIG! Die Kaltglasurschicht sollte nicht zu dick sein, dass
spater noch problemlos verfugt werden kann.

Die Glasurschicht gleichmaBig im Inneren des Tabletts verteilen.
Sofort, in die noch feuchte Glasur, die transparenten
Mosaiksteine einlegen.

Die Glasurschicht trocknen lassen.

Die Mosaikflache mit Fugenmasse verfugen.

Das hei8t Fugenmasse (nach der Produktbeschreibung) in einer
Rihrschale mit Spachtel anriihren.

Mosaikflache ausfugen (Einweg-Handschuhe verwenden, somit
kann die Fugenmasse direkt mit der Hand aufgebracht werden).
Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm,
Uiberschiissige Fugenmasse entfernen.

Vorgang mehrmals wiederholen.

Mini-Kunststoffscheiben mit der Platzierhilfe in die noch feuchte

Fugenmasse driicken.

Fugenmasse liber Nacht trocknen lassen.
Zuletzt Mosaikflache, mit einem trockenen Tuch,
glanzend polieren.

Vel J,m/é ber der l(merfzun/ winscht lhmen
lhr ORTEC Kreatideam!
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