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Beton Tassen-Schalen

Anleitung
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Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Gießform – Rundblock ca. ø 145 mm, ca. 35 mm hoch, Materialbedarf: ca. 750 g Kreativ-Beton 617450 1

Kreativ - Beton CreaStone 1000 g 570130 1

Kreativ - Beton CreaStone 2500 g 570152 nach Bedarf

Kreativ - Beton CreaStone 8 kg 572084 nach Bedarf

Trennmittel – Formestone 100 ml 480666 1

Latex Abformmasse – Formalate 300 ml 572109 1

Kunststoff–Kugel ca. ø 50 mm, glasklar, 2-teilig 490010 1

Scheibenmagnet Neodym ø 15 x 6 mm, 5 Stück 208316 1

Bastelfilz–Set ca. 200 x 300 x 1 mm, hellgrau, 10 Stück 417968 1

Marabu Porzellan- und Glasmalstifte, 
3 Porzellanstifte je 1 in der Strichbreite 2-4/0,8/1-2,5 mm, schwarz, 3er-Set 618113 1

Empfohlenes Werkzeug
Messbecher – Set , 1 Liter, 500 ml und 250 ml, 3er-Set 729399 1

Spachtel – Set ca. 30 m, 50 mm, ca. 190 mm lang, 2er-Set 314846 1

Magnethalter ca. 80 x 10 mm, 2 Stück 522470 1

Schleifschwamm Korn 80/120, ca. 125 x 100 x 16 mm, 2 Stück 606538 1

STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002 319101 1

Klebesticks  ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 1

UHU extra ALLESKLEBER FLEX + CLEAN 18 g, transparent 307663 alternativ

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, Küchenrolle, Borstenpinsel, Messbecher (oder Waage), Rührschale, Schnee-
besen (oder Spachtel), Steinchen, Klebepistole  mit Klebesticks, Schleifpapier

1. Tassen-Schale
1. Gießform satt mehrmals mit Trennmittel Formestone 
ausstreichen (nach Produktanleitung vorgehen).
2. Tasse mehrmals in Abformmasse Formalate eintauchen 
(nach Produktanleitung vorgehen).
3. Kreativ-Beton nach Produktanleitung anrühren.
4. In der Höhe von ca. 1 cm Gießform Rundblock mit Beton 
ausgießen.
5. Beton so lange aushärten lassen, bis die Tasse  ohne 
einzusinken auf die Betonschicht gestellt werden kann.
6. Tasse auf die Betonschicht stellen, mit Steinchen beschweren. 
7. Restliche Höhe der Gießform mit Beton auffüllen.
8. Eine Hälfte der teilbaren Kugel in die Gießform einlegen mit 
Steinchen füllen.
9. Magnet mit dem Magnethalter fixieren. Magnet in den Beton 
legen, darauf achten, dass der Magnethalter nicht mit der 
Betonschicht in Kontakt kommt. (Magnet kann durch den Halter 
nicht im Beton versinken.)
10. Nach einiger Zeit, wenn der Beton gehärtet aber noch nicht 
komplett ausgetrocknet ist, Tasse, Kugelhälfte aus dem Beton 
nehmen, Magnethalter abnehmen.
11. Restfeuchte aus dem Beton entweichen lassen.
12. Beton-Oberfläche mit Schleifpapier bearbeiten. 
13. Latex-Überzug von der Tasse entfernen. 
14. Tasse spülen, mit dem Porzellanstift bemalen und härten 
(Produktanleitung beachten).
15. Größe des Filz-Kreises an der Betonplatte abmessen.
16. Filz als Rutschhemmer unter die Betonplatte kleben 
(Heißklebepistole).
17. Tasse in die Vertiefungen der Betonplatte stellen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Kunststoff – Kugel glasklar ca. ø 180 mm, 2-teilig
Materialbedarf: ca. 1500 g Kreativ-Beton 616063 1

Kreativ - Beton CreaStone 2500 g 570152 1

Kreativ - Beton CreaStone 1000 g 570130 nach Bedarf

Kreativ - Beton CreaStone 8 kg 572084 nach Bedarf

Trennmittel – Formestone 100 ml 480666 1

Keramik – Tassen ca. ø 75 x 105 mm, weiß, 2 Stück 576756 1

Scheibenmagnet ca. ø 30 x 5 mm, 10 Stück 202239 1

Empfohlenes Werkzeug
Messbecher – Set , 1 Liter, 500 ml und 250 ml, 3er-Set 729399 1

Spachtel – Set ca. 30 m, 50 mm, ca. 190 mm lang, 2er-Set 314846 1

Schleifschwamm Korn 80/120, ca. 125 x 100 x 16 mm, 2 Stück 606538 1

STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002 319101 1

Klebesticks  ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 1

UHU extra ALLESKLEBER FLEX + CLEAN 18 g, transparent 307663 alternativ

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Schere, Küchenrolle, Borstenpinsel, Messbecher (oder Waage), Rührschale, 
Schneebesen (oder Spachtel), Steinchen, Klebepistole  mit Klebesticks, Schleifpapier

2. Tassen-Schale

1. Eine Kugelhälfte satt mehrmals mit Trennmittel Formestone 

ausstreichen (nach Produktanleitung vorgehen).

2. Kreativ-Beton nach Produktanleitung anrühren.

3. Beton in die Kugelhälfte gießen, ca. 30 Minuten warten, 

damit der Beton etwas aushärten kann. 

4. Tasse in den Beton auf gewünschte Position drücken. 

Henkel wird mit in den Beton eingegossen.

5. Tasse mit Steinchen beschweren. Halbkugel von außen 

stabilisieren, damit die Position der Tasse bleibt.

6. Beton 1 – 2 Tage aushärten lassen. 

7. Kunststoff-Halbkugel abnehmen.

8. Restfeuchte aus dem Beton entweichen lassen.

9. Gerade Beton-Oberfläche etwas mit Schleifpapier bearbeiten.

10. Magnet mit Heißklebepistole fixieren.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!
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