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Anleitung zu Windlichter 
mit Fimo® und Mosaik ge -

fer tigt -  Glas-Kelch

Verwendetes Material: 
Glas-Kelch, 19 x 24 cm, 1 Stück 
Gießform Pracht-Ornamente, 6 Motive, ca. 2 - 11 cm,  
5 mm stark, Materialbedarf: ca. 150 g Gießpulver 
Fimo®-Modelliermasse 350 g, weiß 
Crackle/Safety-Mosaik, 15 x 20 cm, gold-spiegel 
Mosaik-Spiegelsteine 10 x 10 mm, ca. 400 Steine 
3D-Silikonkleber 80 ml, transparent 
Fugenmasse 1000 g, weiß 

Empfohlenes Werkzeug: 
Crackle/Safety-Klopfer 
Einweg-Handschuhe, Größe M, 100 Stück 
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Benötigtes Werkzeug: 
 
Schere, spitzes Messer, Backofen, Pinzette, Crackle/Safety-Klopfer, 
Einweg-Handschuhe, Mischbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch

Anleitung: 

6. Lassen Sie den Kelch erkalten, die Ornamente sind nun fixiert.

 1. Kneten Sie einen Teil der FIMOmasse weich. Drücken Sie diese in die 
gewünschten Ornamente der Gießform.2. Nehmen Sie die modellierten Ornamente aus der Gießform. (Zum leichte-
ren Lösen können Sie ein spitzes Messer zur Hilfe nehmen.) 

3. Schneiden Sie die Ornamente in Form.

4. Drücken sie diese, auf der Außenfläche des Glas-Kelches an.  

5. Ist der Kelch komplett mit Ornamenten bestückt, trocknen Sie diese (mit 
dem Glas-Kelch) bei 110°C ca. 30 Minuten im Backofen

10. Silikonauftrag über Nacht trocknen lassen.

7.  Legen Sie, mit Hilfe des 3D-Silikonklebers, die Spiegelsteine an Ober- und 
Unterkante des Teelicht-Glases an.

8. Füllen Sie die noch freie Außenfläche des Glas-Kelches mit Crackle/Safety-
Mosaik in gold aus.

9. Das heißt, Silikon auftragen, Crackle/Safety-Mosaik auflegen, mit Crackle/
Safety-Klopfer anklopfen. (Das vorgebrochene Mosaik springt auf, die 
Fläche vergrößert sich.)

11. Die Fugenmasse anhand der beiliegenden Produkt-anleitung anrühren. 

12. Mit Spachtel oder mit Einweg-Handschuhen Fugenmasse direkt auf die 
Mosaikfläche auftragen 

13. Nach ca. 15 Minuten mit einem feuchten Schwamm überschüssige Fu-
genmasse abnehmen. Vorgang mehrmals wiederholen.

14. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.

15. Mosaikfläche mit einem trocknen Tuch polieren.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!


