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Windlicht Mosaik-Blatt

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Styrodur – Hartschaum ca. 500 x 300 x 30 mm 872056 1

Mosaik - Fantasy-Glas, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g, grün-mix 505223 1

Mosaik - Fantasy-Glas, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g, bunt-mix 505430 1

Scherben - Mosaik Mini, ca. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, grün-mix 563588 2

3D-Kit Silikonkleber 80 ml 314798 1

Mosaik – Fugenmasse 250 g, weiß 539686 2

Juteband ca. 5 m lang, natur/grün 944036 1

Glas – Windlichter ca. ø 75 x 70 mm, 2 Stück 552725 1

Holzscheiben ca. ø 30-80 mm,  ca. 20-30 mm stark, ca. 10 Stück 700380 1

Schraubhaken ca. 15 x 6 mm, 100 Stück 282059 1 oder

Steckdraht ca. ø 1,2 mm x 500 mm, grün, 20 Stück 200251 1

Empfohlenes Material/Werkzeug
STEINEL® Styrofix Styroporschneider 308809 1

Bastelkleber universal 80 ml, transparent 539697 1 oder

BOSCH Klebepistole PKP-18E electronic 301128 1

Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 1

Einweg-Handschuhe Größe M, 100 Stück 936396 1 oder

Einweg-Handschuhe Größe L, 100 Stück 942458 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Stift, Lineal, Maßband, Styroporschneider (oder Handsäge), Schere, spitzes Messer, 
Misch- und Messbecher, Spatel, Schwamm, Tuch, Seitenschneider, Bastelkleber oder  Heißklebepis-
tole mit Klebesticks, Bohrmaschine mit Holzbohrer
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Mit Hilfe von Stift und Lineal ein Blatt mit mittlerer Aussparung auf die 
Styrodurplatte aufzeichnen. Mit dem Styroporschneider das Blatt aus der 
Styrodur-Platte trennen.
Zum Aufhängen des Blattes ein Loch in den oberen Teil des Blattes stechen.

Mit 3D-Silikon die Mosaiksteine, auf Vorder- und Rückseite plus Ränder  des 
Blattes, fixieren.
Den Schraubhaken (oder ein Stück Steckdraht geformt wie ein „U“, einsei-
tig offen) oben in der Innenseite der Aussparung befestigen. Zum Fixieren 
verwenden Sie den 3D-Silikonkleber.
Silikonkleber über Nacht trocknen lassen.

Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen. Masse mit Hilfe der 
(Einweg)Handschuhe auf den Mosaikflächen verteilen. Nach ca. 15 Minuten 
überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen. Diesen Vorgang 
mehrmals wiederholen. Achtung! Bohrung für das Band nicht verschließen! 
Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. Mosaikfläche mit einem trockenen 
Tuch polieren.
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Juteband in gewünschter Länge abschneiden. Durch die Bohrung im Blatt 
führen und verknoten.

Mit einem Holzbohrer mittig in die Holzscheiben ein Loch bohren. Diese 
Scheiben mit Bastelkleber oder der Heißklebepistole auf dem Windlicht 
befestigen.
Teelicht in das Windlicht stellen, Glas  in den Schraubhaken einhängen.

Tipp
Das Blatt kann mit Mosaik-Fugen-Finish 
(N° 547728) oder mit Kaltglasur (N° 437939, 
N° 424222) witterungsbeständig gemacht 
werden.
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Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!

ACHTUNG! Teelichter nicht unbeaufsichtigt brennen lassen!


