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Winterformen
Anleitung

Verwendetes Material Artikelnummer Menge
Kunststoff–Kugel, zum Hängen, glasklar, 2-teilig, ø 60 mm 490021 2

Kunststoff–Kugel, zum Hängen, glasklar, 2-teilig, ø 80 mm 490043 1

Kunststoff–Kugel, zum Hängen, glasklar, 2-teilig, ø 100 mm 490054 1

Kunststoff-Medaillon, zum Hängen, glasklar, 2-teilig, ø 70 mm 423192 1

Kunststoff-Stern, zum Hängen, glasklar, 2-teilig, ca. 80 mm 441242 1

Kunststoff-Zapfen, zum Hängen, glasklar, 2-teilig, ø 55 x 140 mm 478210 1

Kunststoff-Zwiebel, zum Hängen, glasklar, 2-teilig, ø 85 x 80 mm 624378 1

Krone für Kugel z. Hängen, ø 20 x 17 mm, 12 Stück, gold 624404 1

Krone für Kugel z. Hängen, ø 20 x 17 mm, 12 Stück, silber 624390 1

Jutegarn ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, hell gebleicht 507722 1

Tauchbeton – Set, insgesamt 850 g, 5-teilig 627907 1

Tauchbeton – Set, insgesamt 350 g, 5-teilig 627893 alternativ

Tauchrost – Set, insgesamt 600 g, 3-teilig 627882 1

Tauchmetall – Set, 100 g Haftmedium, 250 g Tauchmetall, 1 Paar Schutzhandschuhe, 
inkl. Anleitung, 3-teilig, gold 627860 1

Tauchmetall – Set, 100 g Haftmedium, 250 g Tauchmetall, 1 Paar Schutzhandschuhe, 
inkl. Anleitung, 3-teilig, kupfer 627871 1

Tauchmetall – Set, 100 g Haftmedium, 250 g Tauchmetall, 1 Paar Schutzhandschuhe, 
inkl. Anleitung, 3-teilig, silber 627859 1

Reeves Acrylfarben Set Metallic, 4 Farben je 75 ml in gold, silber, kupfer und bronze, 
pastose Farbe, 4er-Set 421855 alternativ

Dekoband – Sternenpracht, ca. 2 m x 15 mm, weiß/silber 814346 2

Dekoband – Sternenpracht, ca. 2 m x 15 mm, grau/anthrazit 814357 2

Micro LED–Lichterkette, 10 LED's, warmweißes Licht, Batteriebox mit Ein/Aus-Schalter, 
ca. 80 cm, inkl. 4 Knopfzellen (CR2032). 441631 1 

Micro LED–Lichterkette, 20 LED's, warmweißes Licht, Batteriebox mit Ein/Aus-Schalter, 
ca. 130 cm, inkl. 4 Knopfzellen (CR2032). 441549 alternativ
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Empfohlenes Werkzeug:
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück 936396 1

(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück 942458 alternativ

STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002 319101 1

Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück 301139 1

Langdüse ø 2,8 mm, genaues Dosieren an schwer zugänglichen Stellen, passend für 
N°319101 319189 1

Benötigtes Werkzeug
Unterlage, Folie, Rund- und Borstenpinsel, Küchenrolle, breite Schalen, Schere, (Einweg)
Handschuhe, Klebeband, Seitenschneider, Möglichkeit zur Aufhängung

Überzug mit Beton, Rost und Tauchmetall
1.  Kunststoff-Formen zusammenstecken. 
2.  (Achtung! Um die Kunststoff-Zwiebel beleuchten zu können, bitte mit einem Seitenschneider eine Ausbuchtung in die oberste 

Zacke schneiden. Die Lichterkette in den Stern legen, durch Ausbuchtung Batteriefach außen belassen.)

3.  Wenn gewünscht Kunststoff-Formen mit Jutegarn umwickeln, mit Klebepistole fixieren.
4.  Formen mit Haftmedium bestreichen (Pinsel), Medium trocknen lassen. (Formen  zum Trocknen aufhängen, Haftmedium  
 nach Produktanleitung verwenden.)
5.  2-Komponenten-Tauchbeton nach Produktanleitung mischen.
6.  Kunststoff-Formen in den Tauchbeton eintauchen (breite Schale) oder Beton mit dem Pinsel aufbringen.
7.  Über Nacht Betonauftrag trocknen lassen (aufhängen). 
8.  Für Rostauftrag, gewünschte Stelle mit Haftmedium bestreichen, trocknen lassen. 
9.  Mehrmals in Tauchrost eintauchen oder bestreichen (Borstenpinsel), trocknen lassen. 
 (Tauchrost nach Produktanleitung verwenden.)
10. Mit Klebeband Muster auf den Kunststoff-Formen abkleben.
11. Danach nochmals Haftmedium für das Tauchmetall, an gewünschter Stelle,  auf die mit Beton und Rost überzogenen Formen 
 auftragen, trocknen lassen (aufhängen).
12. Wieder in Tauchmetall eintauchen oder aufstreichen. (Tauchmetall nach Produktbeschreibung verwenden.)
13. Tauchmetall über Nacht hängend trocknen lassen. 

Anleitung:

Dekoration der Kunststoff-Formen
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Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!

1.  Auf die Kunststoff-Formen Kugel und Medaillon, mit Heißklebepistole, die Kronen kleben. 
2.  Bänder in gewünschte Länge schneiden.
3.  Bänder durch die Ösen führen und verknoten.
4.  Bei Zwiebel, Lichterkettendraht um das Band wickeln.
5.  Lichterkette kann nun von außen durch Ein- und Ausschalter bedient werden.


