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Verwendetes Material: Artikelnummer Menge
Holz —Tannenbaum, zum Zusammensteckgq, natur, ohne Dekoration, 573253 1

ca. 300 x 10 x 550 mm, ca. 8 mm stark, 2-teilig

Holz — Tannenbaum, zum Zusammensteckgq, natur, ohne Dekoration, 573264 alternativ
ca. 200 x 75 x 400 mm, ca. 8 mm stark, 2-teilig

Mosaik — Glassteine, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 Stiick, hellgriin 539620 1
Mosaik — Glassteine, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 Stiick, tannengriin 539631 1
Mosaik — Glassteine, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 Stiick, rot 539583 1
Spiegelsteine, ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 g = ca. 300 Stiick 559602 1
3D-Kit Silikonkleber 80 ml 314798 1
Mosaik — Fugenmasse 1000 g, weild 504906 2
Styropor — Kugel, ca. ¢ 70 mm, weif} 547097 1
CREARTEC Strukturcreme, 500 g, grobkérnig-weil3 521164 1
Empfohlenes Werkzeug

Mosaik — Glasbeizange ca. 205 mm lang 506654 1
Ersatzrad fiir GlasbeiRzange 506816 nach Bedarf
(Einweg)Handschuhe, 100 Stiick, GroRe M 936396 1
(Einweg)Handschuhe, 100 Stiick, GroRe L 942458 alternativ
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Benotigtes Werkzeug

Handschuhe, Borstenpinsel

Unterlage, Stift, Zirkel, Lineal, spitzes Messer, Schere, Kiichenrolle, Messbecher, Rihrschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, (Einweg)

Anleitung:

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn bendtigt, Mosaikflache mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.

2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.

3. Klebstoff iber Nacht trocknen lassen.

4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.

5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikflache verteilen.

6. Nach ca. 15 Minuten liberschiissige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.

7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse Uliber Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikflache mit einem trockenen Tuch polieren.

Anleitung Tanne

1. Mit einem Zirkel Kreise fiir die Kugelfldichen auf den Holz-Tannenbaum zeichnen.
2. Styropor-Kugel mit einem Messer teilen.

3. Beide Kugel-Halften, mit Silikonkleber, im unteren Drittel des Baumes fixieren.
4. Baum-Flache mit den hell- und dunkelgriinen Mosaiksteinen bekleben.

5. Kugelflachen und Styropor-Kugelhalften mit roten Mosaiksteinen belegen.

6. Zum Teilen der roten Steine eine Glas-Mosaikzange verwenden.

7.Tannen-Stamm und Oberseite des Standers mit Spiegelmosaik bekleben (Spiegelmosaik kann ebenso geteilt werden).

8. Weiter nach Grundanleitung arbeiten.

9. Nach dem Polieren der Mosaikflache kann grobe Strukturcreme, mit einem Pinsel, auf die Tannen-AuBenkante aufgetragen werden.

10. Strukturcreme trocknen lassen.
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